
 概 述

该类产品由调节蝶阀阀体部件与气动精小型

单作用、双作用执行机构组装而成，具有外形美

观、调节灵敏、精度高、体积小等优点，广泛应

用于冶金、电力、石化等工业部门作流量调节或

压力调节使用。

 主要技术参数

 阀体

型 式：直通铸造蝶形阀

公称通径：DN80～1000；

公称压力：PN0.6MPa

主体、阀板材质：WCB(SCPH2)

Q235A(SS41) CF8(304)

阀杆材质：2Cr13、304

适用温度：常温型-40～250℃

中温型-40～450℃

高温型-40～600℃

填 料：柔性石墨、石棉盘根

 KV 值

公称通径 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

流量系数 220 340 530 770 1360 2130 3060 4160 5450 6900 8500 12200 16600 21700 27100 3400049600
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阀板型式：铸造蝶形板

流量特性：近似等百分比

型 式：普通型、后座密封型

椭圆密封型、外部轴承型

泄 漏 量：普通型 5%、后座型 3%

椭圆密封型 5‰

可 调 比：30：1

 阀内组件

 执行机构

型 式：AT-DA双作用活塞式执行机构

AT-SR弹簧复位型执行机构

气源压力：0.4～0.6MPa

气源接口：M10×1、M12×1.25

输出转角：70°或90°

环境温度：-20～+80℃

附 件：气动阀门定位器、阀位传送器

减压阀、手轮机构等
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 执行机构标准配置及手轮机构

公称通径 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

执行
机构

单作用型 AT-2SR AT-3SR AT-4SR AT-5SR AT-6SR AT-7SR AT-8SR AT-9SR

双作用型 AT-1DA AT-2DA AT-3DA AT-4DA AT-5DA AT-6DA AT-7DA AT-8DA

手轮机构 ZSF-21
ZSF-21

ZSF-22 ZSF-22
ZSF-22

ZSF-23
ZSF-23

ZSF-22 ZSF-23 ZSF-24

 型号编制说明

S □ CW □—6 □ □
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气动活塞式

气开 K
气闭 B

公称压力 PN6

调节型不注

椭圆调节型 a

常温不注

中温 S
高温 G

调节蝶阀

N：双作用型

D：弹簧复位型
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 外形尺寸

DN
L

B H2 H1

对夹 法兰

80 60 202 285 755

100 60 230 295 770

125 60 230 310 780

150 70 230 330 810

200 70 270 355 835

250 70 270 390 870

300 80 360 410 890

350 80 360 440 960

400 100 464 480 1000

450 100 464 510 1025

500 100 576 550 1130

600 150 684 605 1185

700 150 684 700 1330

800 200 684 730 1550

900 200 684 780 1635

1000 200 684 840 1685
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