
 概 述

该类产品由三偏心多层次金属硬密封蝶阀部

件与双作用快开型气动执行机构组装而成，蝶阀

部件采用三偏心多层次密封结构，使得阀板在开

启过程中瞬间脱离阀座，从而有效减少磨擦，在

关闭时，由于三偏心凸轮效应，使得阀板越关越

紧。多层次密封阀座设置在阀体上，又有效的避

免了流体的冲刷，该类产品具有快速开启、快速

关闭、动作灵敏可靠稳定、关闭严密等特点，可

广泛使用于冶金行业各类燃气炉流体的快速开启

和快速关闭。

 主要技术参数

 阀体

型 式：直通铸造蝶形阀

公称通径：DN300～1400；

公称压力：PN0.25、0.6、1.0、1.6MPa

连接型式：对夹式 法兰连接 凸面

主体材质：WCB（SCPH2）

CF8（304）、CF8M（316）

阀板材质：WCB（SCPH2）堆焊钴基合金

CF8（304）、CF8M（316）堆焊钴基合金

阀杆材质：2Cr13、304、316

多层次密封圈：316L+膨胀石墨

适用温度：常温型-40～250℃

中温型-40～450℃

高温型-40～600℃（弹性密封）

填 料：柔性石墨、石棉盘根
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阀板型式：三偏心铸造蝶形板

流量特性：快开

密封型式：多层次密封、弹性密封

泄 漏 量：DN300～600 泄漏率 “0”

DN700～1400 泄漏率 20×DNmm
3
/s

 阀内组件

 执行机构

型 式：ZSS双作用活塞式执行机构

气源压力：0.4～0.6MPa

气源接口：G1/2、G3/4、G1

输出转角：90°

切断（开启）时间：1、2、3、5S

环境温度：-40～+80℃

附 件：电磁阀（K25JD系列）

减压阀（SDPC系列）

行程开关（LXP1-1201D）

SHENRONG AUTO SRWY（ZSQWy/710C）气动快速切断蝶阀
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 KV 值

公称通径 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400

KV值 3060 4160 5450 6900 8500 12200 16600 21700 27100 34000 49600 66600

 执行机构标准配置及允许压差

公称通径 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400

执行机构 ZSS-160 ZSS-200 ZSS-250 ZSS-300 ZSS-350

允许压差 流体工作压力

 外形尺寸

公称
通径

B
H H1 H2

对夹 法兰

300 83 178 230 630
1000

350 92 190 255 650

400 102 216 280 680

1150
450 114 222 400 750

500 127 229 430 780

600 154 267 480 800

700 165 292 600 900
1250

800 190 318 700 950

900 203 330 705 1020
1400

1000 216 410 755 1070

1200 254 470 855 1170
1500

1400 294 530 955 1270

 型号编制说明

S N W Y —□□□
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气开 K
气闭 B

PN2.5、6、10、16

切断时间：1S：1
2S：2
3S：3
5S：5

硬密封切断蝶阀
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气动活塞式双作用

SHENRONG AUTO SNWY（ZSQWy/710C）气动快速切断蝶阀



安装、使用、维护、保养

1.阀门安装时，请清除管道内杂质。

2.阀门为单向密封，按介质流向要求安装。

3.电磁阀为24VDC

4.当填料函有泄漏时，请拧紧其压盖螺母。

5.阀门长期不使用时，请注意防雨淋、防潮、防锈蚀。

4



SRV
SHENRONG INSTRUMENT

SRWY（ZSQWY/710C）型

气动快速切断蝶阀

使

用用

说说

明明

书书

上海深嵘阀门有限公司

地址：上海浦东新区盛夏路 邮编：200000

电话：021-50393961 传真：58215287


	SRV
	SRV
	SHENRONG INSTRUMENT


	SRV

