
 概 述

该类产品由调节型蝶阀阀体部件与薄膜执行机

构组装而成，它与阀门定位器配套使用，即可实现

比例调节，调节蝶阀流道简单、流阻小、流通能力

大，可广泛应用于冶金、石化、电力、污水处理等

 主要技术参数

 阀体

型 式：直通铸造球型阀

公称通径：DN50～500；

公称压力：PN0.25 PN0.6、 PN1.6

连接型式：对夹式法兰连接

主体材质：WCB（SCPH2） CF8（304） CF3(316)

阀杆材质：2Cr13、304、316

适用温度：常温型-40～250℃

中温型-40～450℃

高温型-40～600℃

填 料：柔性石墨、石棉盘根

 KV 值和行程

公称通径 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500

KV值 85 144 220 340 530 770 1360 2130 3060 4160 5450 6900 8500

阀板型式：铸造蝶形板

流量特性：近似等百分比

密封型式：后座密封

泄 漏 量：后座密封 3%、

可 调 比：30：1

 阀内组件

 执行机构

型 式：薄膜执行机构

弹簧范围：20～100KPa、40～200KPa

气源压力：0.14、0.24MPa

气源接口：M10×1

环境温度：-40～+70℃

附 件：电气阀门定位器、阀位传送器

减压阀、手轮机构等
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 执行机构标准配置及手轮机构

公称通径 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500

执行机构 ZM-2 ZM-3 ZM-4 ZM-5

手轮机构 ZP-02 ZP-02 ZP-03 ZP-03

 允许压差（MPa）

公称通径 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500

供气0.14MPa 0．097 0．068 0．038 0．019 0．025 0．015 0．0058 0．004 0．0029 0．0048 0．0034 0．0034 0．025

供气0.24MPa 0．15 0．098 0．07 0．042 0．04 0．035 0．0098 0．007 0．007 0．004 0．008 0．076 0．0048

 外形尺寸

公称通径 D1 D2 L1 L2 n-d H H1 H2 D L3 阀结构长度

50 110 92 200 4-14 637 582 382 280 278 60

80 150 125 92 200 4-18 644 582 382 280 278 60

100 175 145 102 210 4-18 654 582 382 280 278 60

125 200 175 117 234 8-18 723 636 436 325 278 60

150 225 200 130 247 8-18 736 636 436 325 278 60

200 280 255 172 287 8-18 763 636 436 325 278 70

250 335 310 197 327 12-18 1008 853 615 410 376 70

300 395 362 227 351 12-23 1034 853 615 410 376 80

350 445 412 252 376 12-23 1059 853 615 410 376 80

400 495 462 296 432 16-23 1238 1007 720 495 376 100

450 550 518 321 459 16-23 1266 1007 720 495 376 100

500 600 568 346 484 16-23 1291 1007 720 495 376 100

 型号编制说明

7 1 0 E — □ □

气动薄膜

气开 K
气闭 B

公称压力 0.6MPa

调节蝶阀

常温不注

中温 S
高温 G
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安装、使用、维护、保养

1.阀门安装时，请清除管道内杂质。

2.当填料函有泄漏时，请拧紧其压盖螺母。

3.电气阀门定位器的接线与调试，请阅读其使用说明，按此执行操作。

4. 阀门长期不使用时，请注意防雨、防潮、防锈蚀。
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